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¢ QUIENES SOmM0S?

En Bacelis S.A. de C.V., somos expertos con mas de 20 anos
prindando soluciones personalizadas en alumbrado publico,
residencial, comercial e industrial.

Contamos con un equipo encargado de brindar asesoria enfocada
en atender las diferentes necesidades de nuestros clientes, con el
compromiso de ofrecer siempre un servicio de calidad y cortos
tiempos de entrega de nuestros productos.

UESTRA MISION

Nuestra mision es asesorar a nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio y
productos de calidad que garanticen cumplir de manera inmediata sus

necesidades en iluminacion.

UESTRA VISION

Nuestra vision es que para el ano 2025 logremos ser reconocidos como una
de las empresas de México mas importantes en el ramo de la iluminacion,
impulsados por nuestro talento humano y productos innovadores, siendo

sinbnimo de excelencia, garantia y calidad.
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ILUMINACION VIAL
REFLECTORES
ILUMINACION INDUSTRIAL
ILUMINACION DE

PUNTA POSTE

ILUMINACION DE MURO

BALASTROS

PRODUCTOS DE CONCRETO

POSTES Y BRAZOS
DE ACERO o
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TUBERIA GALVANIZADA
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Contamos con una variedad de
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como vias publicas, estacionamientos,

parques y patios



| @ r 4 , CARACTERISTICAS CARACTER(STICAS

Vida util: 50,000 h Vida util: 35,000 h

Neyi” Temperatura ambiente: -35°C a 40°C Temperatura ambiente: -35°C a 40°C

Carcasa fundida a presion con una fina capa de pintura en polvo Carcasa de aluminio fundida a presidn, recubierta con una fina

para un mejor acabado mate capa de pintura en polvo

*Disenada con la posibilidad de adaptar fotocelda *Disenada con la posibilidad de adaptar fotocelda

Proteccion IP&65 Proteccion IP65

Mebipas

L

Ldmenes Temperatura de Limenes Temperatura de

Watts Voltaje O e p e Eficacia color Watts Voltaje P Eficacia color
50 W 20-305 VAC 5,306 Im 106 Im/W 6,500 K 50 W 100-265 VAC 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K
80w 20305 VAC 8,490 Im 106 Im/W 6,500 K 100 W 100-265 VAC 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K
100 W 20—305 VAC 10,600 Im 106 Im/W 6,500 K
150 W 20-305 VAC 15,920 Im 106 Im/W 6,500 K

=

Eztacionamientos

Plazas
comerciales

Areas
residenciales

Banquetas Carreteras

Areasz Eztacionamientos Carreteras

residenciales

Banquetas




CARACTERI(STICAS CARACTERI(STICAS

Vida util: 35,000 h et Vida util: 35,000 h

Temperatura ambiente: -35°C a 40°C Temperatura ambiente: -35°C a 40°C

Carcasa de aluminio fundida a presion, recubierta con una fina

capa de pintura en polvo Carcasa fundida en aluminio, disefiada con la posibilidad de

adaptar fotocelda.

*Disenada con la posibilidad de adaptar fotocelda

Proteccion IP65 Proteccion IP65

: Limenes . Temperatura de . Ldmenes . Temperatura de
Watts Voltaje . Eficacia P Watts Voltaje . Eficacia P
proporcionados color proporcionados color
150 W 100-265 VAC 15,000 Im 100 Im/W 6,500 K 100 W 100-265 VAC 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

Usos

m @ A

Banquetas Areas Estacionamientos Carreteras Banquetas Areas Estacionamientos Carreteras
residenciales residenciales




CARACTERISTICAS
C

fabricada en aluminio y con

asica luminaria suburbana

difusor de acrilico

*Disponible en vapor de sodio (VS), aditivo metalico (AM),
ahorrador (AH) y LED

*Disenada con la posibilidad de adaptar fotocelda

le——305 mm—=i

Lumenes

Temperatura de

Watts Voltaje . Eficacia

proporcionados color

70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K
150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
175 W (AM]) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K
65 W (AH) 127 /1 220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K
85 W (AH) 127 /1 220V 5,950 Im 70 Im/W 6,500 K
50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K
80 W (LED) 85-265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85-265V 2,100 Im 21 Im/W 6,500 K
150 W (LED) 85-265V 13,650 Im 21 Im/W 6,500 K

A

A

Caminos rurales

Callejones

Explanadas

Plazas

S CARACTERISTICAS

Temperatura ambiente: -40°C a 70°C

Fotocelda util para controlar automaticamente la iluminacion de
acuerdo al nivel de la luz natural del entorno de la luminaria en |z

que es instalada

78.2 mm

Base: 8 mm
Empaque: £ chufd de &
nc e de Tres
3.2 mm terminales Empaque O:
77.4 mm
Consumo de . i Nivel de Humedad
. Voltaje Carga nominal . s .
energia operacion relativa
1,800 W (tungsteno) 10-20 Ix (ON)
1.8 VA 120-277 VAC 99% RH

1,000 VA (balastro) 30-60 Ix (OFF)

SUBURBANA



REFLECTORES

Contamos con potentes reflectores y
luminarias LED de alto rendimiento
para alumbrar cualquier tipo de estadio

y zonas amplias
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CARACTERISTICAS CARACTERI(STICAS

Vida util: 35,000 h Vida util: 35,000 h

Temperatura ambiente: -35°C a 40°C & Temperatura ambiente: -35°C a 40°C
Carcasa fundida a presion, recubierta con una fina capa de pintura Carcasa de aluminio fundida a presion, recubierta con una fina
en polvo, y cristal templado claro capa de pintura en polvo, y cristal con acabado mate

Proteccion IP65
Parte trasera vista

desde arriba

Frente

Watts Voltaje F"ﬂ:;z,::::: A= Eficacia Temp:::::ra de Watts Voltaje Prﬂ:;:,;?::: s Eficacia Tnmp::?::ra -
50W 100-265 VAC 5,500 Im 110 Im/W 6,500 K 50 W 170400 VAC 6,000 Im 120 Im/W 6,500 K

100 W 100-265 VAC 11,000 Im 110 Im/W 6,500 K

150 W 100-240 VAC 15,000 Im 100 Im/W 6,500 K

200W 100-240 VAC 20,000 1m 100 Im/W 6,500 K

USOS USOS
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Espectaculares Estacionamientos Fachadas Patios Espectaculares Estacionamientos Fachadas Patios




CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Vida util: 50,000 h Proyector tipo sport con

Temperatura ambiente: -35°C a 40°C campana reflector de

aluminio de 18" 0 22"

Carcasa de aluminio fundida a presion y recubierta con pintura en

polvo y lente de policarbonato con acabado mate *Disponible en vapor de sodio (VS) y aditivo metalico (AM)

240 mm
300 mm
315 mm
315 mm

345 mm
440 mm
463 mm
463 mm

Proteccion IP65 L
"y <> @m &M \"\ ()
240 mm 345 mm 18" 445 mm
240 mm 345 mm y
AT | ’
ot

570 mm

L bA

285 mm 165 mm

300 mm 195 mm

bH

280 mm

370 mm

bP

135 mm

155 mm

Estadiosz

Canchas
deportivas

Estadios

Canchas
deportivas

Watts Voltaje Lﬁm‘.‘"“ Eficacia L o Watts Voltaje Lﬁmfnes Eficacia TR
proporcionados color proporcionados color
100 W 120-277 VAC 12,000 Im 120 Im/W 6,500 K 250 W (VS) 18" 120-240 VAC 28,500 Im 114 Im/W 2,100 K
150 W 120-277 VAC 18,000 Im 120 Im/W 6,500 K 400 W (VS) 18" 120-240 VAC 50,000 Im 125 Im/W 2,100 K
200 W 120-277 VAC 23,600 Im 118 Im/W 6,500 K 250 W (AM) 18" 120-240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4 200 K
250 W 120-277 VAC 30,000 Im 120 Im/W 6,500 K 400 W (AM) 18" 120-240 VAC 36,000 Im 20 Im/W 4,200 K
1,000 W (VS) 22" 120-240 VAC 125,000 Im 125 Im/W 2,000 K
1,000 W (AM) 22" 120-240 VAC 110,000 Im 110 Im/W 4,200 K
1,500 W (AM) 22~ 120-240 VAC 165,000 Im 110 Im/W 4,200 K




CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Proyector multiusos practico | Campana reflector de

y econdmico con reflector de aluminio de 18" o 22" con

aluminio base de pictel flexible

*Disponible en vapor de sodio (VS) y aditivo metalico (AM)

Watts Voltaje Lﬁm?nns Eficacia g e Watts Voltaje Lﬁmfnes Eficacia TR

proporcionados color proporcionados color
150 W (VS) 120240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K 65 W (AH) 127 /1 220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K
250 W (VS) 120240 VAC 28,500 Im 114 Im/W 2,100 K 85 W (AH]) 127 /1 220V 5,950 Im 70 Im/W 6,500 K
400 W (VS) 120240 VAC 50,000 Im 125 Im/W 2,100 K 105 W (AH) 110/ 220V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K
175 W (AM) 120240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K 40 W (LED) 110-240 VAC 3,600 Im 20 Im/W 6,500 K
250 W (AM) 120240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K 70 W (LED) 110-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 6,500 K
400 W (AM) 120240 VAC 36,000 Im 20 Im/W 4,200 K 100 W (LED) 110-240 VAC 2,100 Im 21 Im/W 6,500 K

g fj

Fachadas Canchas Estacionamientos Espectaculares Patioz Canchas Estacionamientos
deportivas deportivas
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especiales para iluminar interiores
como fabricas, bodegas y centros

comerciales
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CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Vida util: 50,000 h Vida util: 40,000 h

g'n.'l-'_'m : .‘ _

Temperatura ambiente: -35°C a 40°C Temperatura ambiente: -35°C a 40°C

Carcasa de aluminio fundida a presion y recubierta con pintura en Carcasa de aluminio fundida a presion con una fina capa de

polvo, lente de policarbonato con acabado mate y gancho de pintura en polvo

montaje

*Disenada con la posibilidad de adaptar modulo

Proteccion IP&5 Proteccion IP65

MepiDas

d0

0K

Om

240 mm
240 mm
240 mm
300 mm
315 mm

315 mm

oM

345 mm
345 mm
345 mm
440 mm
463 mm
463 mm

h

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
394 mm
394 mm

Profundidad
de médulo:

45 mm

- Limenes - Temperatura de : Limenes . Temperatura de
Watts Voltaje : Eficacia P Watts Voltaje , Eficacia P
proporcionados color proporcionados color
100 W 120-277 VAC 12,000 Im 120 Im/W 6,500 K 100 W 100-240 VAC 8.200 Im 82 lm/W 6,000 K
150 W 120-277 VAC 18,000 Im 120 Im/W 6,500 K
200 W 120-277 VAC 23,600 Im 118 Im/W 6,500 K
250 W 120-277 VAC 30,000 Im 120 Im/W 6,500 K
320 W 120-277 VAC 38,400 Im 120 Im/W 6,500 K
500 W 120-277 VAC 60,000 Im 120 Im/W 6,500 K

D9

Canchas
deportivas

Plazas
comerciales

Areas
residenciales

Gazolineras

Bodegas

MNaves
industriales

Bodegas




VBT AC T T

al E

.

A\ —— —— -r-“ '
- . ﬁ LWL oY =

X . ‘1.-' 1 - 1 ol
h: . H N "_".'-‘-:-E-h-"-

L . ‘r”. —
|.l'1' | i
.J"I h_"-—-ln-_a

y %

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Campana de acrilico de Campana de acrilico de

16" o0 22" disenada para 22" disenada para ser

T = instalada abierta o con

ser instalada abierta o

con tapa de acrilico para ser hermetizada tapa de acrilico para ser hermetizada

*Disponible en ahorrador (AH) y LED *Disponible en aditivo metalico (AM)

Mepipas

a h

A00 mm 420 mm

B&S mm 500 mm

2 Limenes : Temperatura de . Limenes . Temperatura de
Watts Voltaje ! Eficacia P Watts Voltaje . Eficacia P
proporcionados color proporcionados color
65 W (AH) 127 1220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K 175 W (AM 120240 VAC 14.400 | 2o | 4.200 K
85 W (AH) 127 / 220V 5,950 Im 70 Im/W 6,500 K G} ; i ‘
105 W (AH) 110/ 220V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K 250 W (AM) 120240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K
50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K 400 W (AM) 120_240 VAC 36,000 Im 90 Im/W 4.200 K
80 W (LED) 85265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85-265V 2,100 Im 21 Im/W 6,500 K
150 W (LED) 85-265V 13,650 Im 21 Im/W 6,500 K

USOS

by = -y it

Naves Bodegas Areas Canchas Naves

Tiendas Bodegas

industriales residenciales deportivas industriales
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CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Luminaria tip_c_:- Qﬁgh_B_a)_/ Carcasa fundida a

colgante con reflector presion con una fina

de aluminio de 18" 0 22" capa de pintura en

polvo texturizada en color bronce

*Disponible en aditivo metalico (AM) *Disponible en vapor de sodio (VS) y aditivo metalico (AM)

h mB mH mA

285 mm A5 mm 230 mm 224 mm

300 mm 45 mm 230 mm 224 mm

i Limenes . Temperatura de . Limenes : Temperatura de
Watts Voltaje . Eficacia P Watts Voltaje £ Eficacia P
proporcionados color proporcionados color
175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K JOW (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
250 W (AM) 120-240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K 100 W (VS) 120240 VAC 2,500 Im 95 Im/W 2,100 K
400 W (AM) 120-240 VAC 36,000 Im 20 Im/W 4,200 K 175 W (AM) 120240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K

Naves Centroz Arsaz Fachadas
industriales comerciales residenciales

Tiendas Bodegas




ILUMINACION DE
PUNTA POSTE

_______

Contamos con diversas luminarias
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disenadas para ser montadas sobre R R e R el
puntas de poste en espacios como

parqgues, areas residenciales, plazas
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£ — CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Moderno farol linea Garden con
panel LED

Pegueno ractico farol multiusos
& Y P

con panel LED y difusor de acrilico

Watts Voltaje pra;f::::: - Eficacia Tﬁmp::::tra ce Watts Voltaje pra;iTc?::: e Eficacia Temp ::?::.rra ge
50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K 50 W 100-240V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K
60 W 85-265V 6,000 Im 100 Im/W 6,500 K 60 W 100-240V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K
a0 W 85_2465 V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K 80 W 100-240V 8,000 Im 100 Im/AW 6,500 K
100 W a5_2565 V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K 100 W 100-240V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

Banquetas Areas

Banquetas Plazaz Areas
comerciales residenciales

Parques Parques

comerciales residenciales



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Moderno farol linea Garden con
panel LED

Moderno farol linea Garden con

panel LED

. =

Watts Voltaje pra;f::::: - Eficacia Tﬁmp::::tra g8 Watts Voltaje pra;iTc?::: e Eficacia Lo ::::.rra e
50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K 50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K
60 W 85-265V 6,000 Im 100 Im/W 6,500 K 60 W 85265V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K
80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K 80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K
100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K 100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

Banquetas Plazas Areas Parques Banquetas Plazas Areas Parques
comerciales residenciales comerciales residenciales




CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
Moderno farol linea Garden con Moderno farol linea Garden con
panel LED panel LED

Watts Voltaje pm:i,:;::: e Eficacia Tﬁmp::::tra ge Watts Voltaje pra;iTc?::: e Eficacia Lo :::::.rra ge
50 W 100-240V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K 50 W 100-240V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K
60 W 100-240 V 6,000 Im 100 Im/W 6,500 K 60 W 100-240V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K
80W 100-240V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K 80W 100-240V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K
100 W 100-240V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K 100 W 100-240V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

Banquetas Areas Parques Banquetas Plazas Areas Parques
comerciales residenciales comerciales residenciales




CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Moderno farol linea Garden con

panel LED

Moderno farol linea Garden con

panel LED

Watts Voltaje pra;f::::: - Eficacia Tﬁmp::::tra g8 Watts Voltaje pra;iTc?::: e Eficacia Tﬁmp::::tra e
50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K 50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K
60 W 85-265V 6,000 Im 100 Im/W 6,500 K 60 W 85265V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K
80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K 80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K
100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K 100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

120 W 85265V 12,000 Im 100 lm/W 6,500 K

Banquetas

Plazas

comerciales

Areaz

residenciales

Parques

Banquetas

Plazas

comerciales

Areaz

residenciales

Parques



CARACTERISTICAS

Moderno farol linea Garden con

panel LED

CARACTERISTICAS

panel LED

Moderno farol linea Garden con

: Ldmenes : Temperatura de : Ldmenes : Temperatura de
Watts Voltaje : Eficacia P Watts Voltaje : Eficacia P
proporcionados color proporcionados color
50W 100-277V /7,000 Im 133-140 Im/W 5,/00 K 50 W 100-240V /7,500 Im 140-155 Im/W 6,500 K
60 W 100-277V 8,400 Im 133-140Im/W 5,700K 100 W 100-240 V 15,000 Im 140-155 Im/W 6,500 K
ks e el Lot Sedlealiisd S 150 W 100-240 V 22,500 Im 140-155 Im/W 6,500 K
100 W 100-277V 14,000 Im 133-140 Im/W 5,700 K
120 W 100-277V 16,100 Im 133-140 Im/W 5,700 K
150 W 100-277V 20,000 Im 133-140 Im/W 5,700 K

Banquetas Areas Parques Banquetas
comerciales residenciales

Plazas
comerciales

Areas
residenciales

Parques



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Moderno farol linea Garden con

panel LED

Moderno farol linea Garden con

panel LED

Watts Voltaje pra;f::::: - Eficacia Tﬁmp::::tra g8 Watts Voltaje pra;iTc?::: e Eficacia Tﬁmp::::tra e
50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K 50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K

60 W 85-265V 6,000 Im 100 Im/W 6,500 K 60 W 85265V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K
80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K 80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K

100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K 100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

120 W 85-265V 12,000 Im 100 Im/W 6,500 K

Banquetas

Plazas

comerciales

Areaz

residenciales

Parques

Banquetas

Plazas

comerciales

Areaz

residenciales

Parques
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CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS

Moderno farol linea Garden con f Moderno farol linea Garden con
panel LED panel LED

MODELOS

Watts Voltaje pra;i,::::: - Eficacia Temp:::::'ra ge Watts Voltaje pra;iTc?::: e Eficacia Tﬁmp::::tra e
50 W 85-265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K 50 W 85265V 5,000 Im 100 Im/W 6,500 K

60 W 85-265V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K 60 W 85265V 6,000 Im 100 lm/W 6,500 K

80 W 85-265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K 80W 85265V 8,000 Im 100 Im/W 6,500 K

100 W 85-265V 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K

120 W 85-265V 12,000 Im 100 Im/W 6,500 K

Banquetas Plazas Areas Parques Banquetas Plazas Areas Parques
comerciales residenciales comerciales residenciales




CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Pequeno y practico farol Moderno  farol con

multiusos con difusor de reflector de alumino

acrilico

*Disponible en vapor de sodio (VS),

*Disponible en vapor de sodio (VS), aditivo metalico (AM) y LED aditivo metalico (AM), ahorrador (AH) y LED

Lumenes Temperatura de Lumenes Temperatura de

Watts Voltaje . Eficacia Watts Voltaje 2 Eficacia

proporcionados color proporcionados color
70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 90 Im/W 2,100 K 70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 90 Im/W 2,100 K
5 100 W (VS) 120-240 VAC 9,500 Im 95 Im/W 2,100 K
RO e YA 9,500 Im 75 Im/AW 2100K 150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K 175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K
175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K gg E Eim E; i ggg E ‘;';EE :m ?3 :mm 2'233 E

' I m '
50 W (LED) 83260V 4,600 Im 92 Im/W 6,500 K 105 W (AH) 110 / 220 V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K
80 W (LED) 85-265 V 7,200 Im 90 Im/W 6,500 K 50 W (LED) 85-265 V 4,600 Im 92 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85-265 V 9,150 Im 91 Im/W 6,500 K 80 W (LED) 85-265 V 7,200 Im 90 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85-265 V 9,100 Im 91 Im/W 6,500 K
150 W (LED) 85-265 V 13,650 Im 91 Im/W 6,500 K 150 W (LED) 85_265 V 13.650 Im 91 Im/W 6.500 K

Banquetas Plazas Areas

Banquetas Plazas Areas
comerciales residenciales

Parques Parques

comerciales residenciales



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Estera de policarbonato
de 18"y 20" en acabado
opalina

Estera de policarbonato
de 18" y 20" en acabado
prismatico

*Disponible en vapor de sodio (VS), aditivo metalico (AM) y LED

[4—400 y 500 mm—»|

.J'

*Disponible en vapor de sodio (VS), aditivo metalico (AM) y LED

[+—400 y 500 mm—»|

.-
s i *
L L

I:I
/
II'

\
/

-’r
¥

\
/

-’r
#

|¢— 270 mm —»}«—400 y 500 mm—»|
270 mm 400 y 500 mm
Y

Watts Voltaje Lﬁm:_m es Eficacia Temperatura de Watts Voltaje Lﬁm:_m os Eficacia Temperatura de

proporcionados color proporcionados color

70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K 70 W (V5) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K 100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K
150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K 150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K 175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K
250 W (AM) 120-240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K 250 W (AM) 120-240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K
50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K 50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K
80 W (LED) 85-265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K 80 W (LED) 85-265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85-265V 2,150 Im 21 Im/W 6,500 K 100 W (LED) 85-265V 2,150 Im 21 Im/W 6,500 K

Banquetas Plazas Area:

Banquetas Plazas Areas
comerciales residenciales

Parques Parques

comercialesz residenciales



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Moderna luminaria con Moderna luminaria con

aditivo meta

*Disponible en vapor de sodio (VS),

Limenes

ico (AM), ahorrador (AH) y LED

acrilico opalino

Temperatura de

aditivo meta

reflector de alumino

*Disponible en vapor de sodio (VS),

Lumenes

ico (AM), ahorrador (AH) y LED

Temperatura de

Watts Voltaje . Eficacia Watts Voltaje 2 Eficacia
proporcionados color proporcionados color
70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 90 Im/W 2,100 K 70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
100 W (VS) 120-240 VAC 9,500 Im 95 Im/W 2,100 K 100 W (VS) 120-240 VAC 9,500 Im 95 Im/W 2,100 K
150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K 150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K 175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K
65 W (AH) 127 / 220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K
65 W (AH) 127 / 220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K 85 W (AH) L 5950 Im Sl 6500 K
85 W (AH) 1277220V 5,950 Im 70 Im/W 6,500 K 105 W (AH) 110 / 220 V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K
105 W (AH) 110/ 220 V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K 50 W (LED) 85265 V 4,600 Im 92 Im/W 6,500 K
40 W (LED) 110-240 VAC 3,600 Im 20 Im/W 6,500 K 80 W (LED) a5_245 V/ 7.200 Im 90 Im/W 6,500 K
70 W (LED) 110-240 VAC 6,300 Im 90 Im/W 6,500 K 100 W (LED) 85-265 V 9,100 Im 91 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 110-240 VAC 9,100 Im 91 Im/W 6,500 K 150 W (LED) 85-265V 13,650 Im 91 Im/W 6,500 K

Banquetas

Plazas

comerciales

Areaz

residenciales

Parques

Banquetas

Plazas

comerciales

Areaz

residenciales

Parques



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Moderno  farol con Moderno  farol con

reflector de aluminio reflector de alumino vy

difusor de acrilico

*Disponible en vapor de sodio (VS), *Disponible en vapor de sodio (VS),

aditivo metalico (AM), ahorrador (AH) y LED aditivo metalico (AM), ahorrador (AH) y LED

Waits Voltaje .Lum?nﬂs Eficacia Temperatura de Watts Voltaje LHM?HGE Eficacia Temperatura de

proporcionados color proporcionados color

70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K 70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K 100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K
150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K 150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
175 W (AM]) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K 175 W (AM]) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K
65 W (AH) 127 /1 220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K 65 W (AH) 127 /1 220V 4,100 Im 63 Im/W 6,500 K
85 W (AH) 127 /1 220V 5,950 Im 70 Im/W 6,500 K 85 W (AH) 127 / 220V 5,950 Im 70 Im/W 6,500 K
105 W (AH) 110/ 220V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K 105 W (AH) 110/ 220V 7,350 Im 70 Im/W 6,500 K
50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K 50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K
80 W (LED) 85-265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K 80 W (LED) 85265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85265V 2,100 Im 21 Im/W 6,500 K 100 W (LED) 85265V 2,100 Im 21 Im/W 6,500 K
150 W (LED) 85265V 13,650 Im 21 Im/W 6,500 K 150 W (LED) 85265V 13,650 Im 21 Im/W 6,500 K

Banquetas Plazas Area:

Banquetas Plazas Areas
comerciales residenciales

Parques Parques

comercialesz residenciales
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CARACTERISTICAS

Moderno  farol con -~ Clasica luminaria punta

difusor de acrilico poste con difusor de

acrilico de 12"

*Disponible en vapor de sodio (VS), aditivo metalico (AM) y LED

Watts Voltaje Lﬁm:_m es Eficacia Temperatura de Watts Voltaje Lﬁm:_m os Eficacia Temperatura de

proporcionados color proporcionados color

70 W (VS) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K 70 W (V5) 120-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K 100 W (VS) 120-240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K
150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K 150 W (VS) 120-240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K 175 W (AM) 120-240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K
50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K 50 W (LED) 85-265V 4,600 Im 22 Im/W 6,500 K
80 W (LED) 85-265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K 80 W (LED) 85-265V 7,200 Im 20 Im/W 6,500 K
100 W (LED) 85-265V 2,150 Im 21 Im/W 6,500 K 100 W (LED) 85-265V 2,150 Im 21 Im/W 6,500 K
150 W (LED) 85-265V 13,650 Im 21 Im/W 6,500 K 150 W (LED) 85-265V 13,650 Im 21 Im/W 6,500 K

Banquetas

A

I?‘EE 2

Q.mlo

Ezcuelas

Areas

residenciales

Parques

Banquetas

Plazas

comercialesz

Areas

residenciales

Parques




MEDIDAS

Banquetas

comerciales

CARACTERISTICAS

Faldon decorativo negro de aluminio

para poste recto de 3" con elegante

diseno contemporaneo

Areas Parques
residenciales




ILUMINACION
DE MURO

I8

IEEEEEZEREE T8 ' e aF

Contamos con luminarias para o R R, TR TN T '_

IIIIIIIIIII

- e e |

IuiLi

exteriores y disenadas para ser

montadas sobre muros en instalaciones

como naves industriales, bodegas y e

plazas comerciales

BACELTS

LIGHTING & SERVICE



BACLTS-

WALLPACK LED

CARACTERISTICAS

WALLPACK A, By C

CARACTERISTICAS

Vida Gtil: 50,000 h Luminaria para muro

Temperatura ambiente: -35°C a 40°C cOon carcasa fabricada en
inyeccion de aluminio,

difusor de cristal y reflector de aluminio

Luminaria de muro con carcasa de aluminio fundida a presiony
recubierta con una fina capa de pintura en polvo y lente de vidrio

borosilicatado prismatico

*Disponible en vapor de sodio (VS) y aditivo metalico (AM)

Proteccion IP&7

MEebpipas

h

Watts Voltaje LHH‘IH'HEE Eficacia Temperatura de Watts Voltaje LHH‘I?HEE Eficacia Temperatura de
proporcionados color proporcionados color
400 W (VS) A 120240 VAC 50,000 Im 125 Im/W 2,100 K
20 e a0 =L LU thob 400 W (AM) A 120240 VAC 36,000 Im 20 Im/W 4,200 K
100 W 100-265 VAC 10,000 Im 100 Im/W 6,500 K 250 W (VS) B 120240 VAC 28,500 Im 114 Im/W 2,100 K
250 W (AM) B 120240 VAC 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K
JOW (VS) C 120240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 2,100 K
100 W (VS) C 120240 VAC 2,500 Im 25 Im/W 2,100 K
150 W (VS) C 120240 VAC 16,500 Im 110 Im/W 2,100 K
175 W (AM) C 120240 VAC 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K

Fachadas

Plazaz
comerciales

Naves
industriales

Fachadas

Plazaz
comercialesz

Naves
industriales




4

-
l HEEEE

L i i

.
TS LT
B OO A
EFTER I N O
ANEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE .

LT !l':lféﬁﬁi!ﬁ!!ﬁﬁ |

1.1 | [T I
P HF JENEF SEEETEN
ki NN AEEF iAEErF Jan
LIEIF iNEEF AEEET. anEe
'.1 AEEN /~EEr
JIII'I i Tl

FOCOS
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Contamos con una variedad de

--qi‘- 'F-
Frrme 1 3 11*1:

focos en vapor de sodio, aditivos - | L m =====

metalicos, ahorradores y LED
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‘* IIIIII -nd= .

| LIGHTING & SERVICE] SERWE



CARACTERISTICAS
Vida util: 25,000 h

Foco con emision de luz blanca, ideal
'}
para luminaria de vialidad, punta

poste y reflectores

120 mm 215 mm

135 mm 250 mm

140 mm 268 mm

CARACTERISTICAS
Vida util: 25,000 h

Foco con emision de luz blanca, ideal
para luminaria de vialidad, punta

poste y reflectores

< Limenes . Temperatura de . Lidmenes h Temperatura de
Watts Voltaje . Eficacia P Watts Voltaje i Eficacia P
proporcionados color proporcionados color
50 W 110-240 VAC 3,600 Im 20 Im/W 6,500 K 40 W 100277V 3,600 Im 20 Im/W 6,500 K
0W 110-240 VAC 6,300 Im 20 Im/W 6,500 K 55 W 100277V 4,500 Im 20 Im/W 6,500 K
100 W 110-240 VAC 2,100 Im 21 Im/W 6,500 K 0W 100277 V 6,300 Im 20 Im/W 6,500 K

Fachadas Plazas Naves Fachadas Plazas

by [

Naves

comerciales industriales comerciales

industriales



CARACTERISTICAS
Vida util: 24,000 h

CARACT ERISTICAS
Vlda atil: 10,000 h (175 Wy 250 W):

20,000 h (400 W); 15,000 h (1,000
W); 30,000 h (1,500 W)

Foco con emision de luz amarilla,

ideal para luminaria de vialidad,

Foco con emision de luz blanca, ideal ko punta poste y reflectores
. 1 =<
=l para luminaria de vialidad, punta = 3
— e

poste y reflectores

Temperatura de

Limenes Temperatura de . Ldmenes

Watts Voltaje . Eficacia Watts Voltaje i Eficacia
proporcionados color proporcionados color
175 W 132V 14,400 Im 82 Im/W 4,200 K 70 W 52V 6,300 Im 63 Im/W 2,100 K
250 W 133V 20,000 Im 80 Im/W 4,200 K 100 W 55V 9,500 Im 95 Im/W 2,100 K
400 W 135V 36,000 Im 90 Im/W 4,200 K 1 i et 110 Im/A <1088
250 W 100 V 28,500 Im 114 Im/W 2,100 K
1,000 W 263 V 110,000 Im 110 Im/W 4,200 K B f o 50,000 Im — 2.100 K
1,500 W 263 V 165,000 Im 110 Im/W 4,200 K 1000 W 100 V 125,000 Im 125 Im/W 2,100 K

e 1 B [

Fa:ha:las Plazas Naves Far.ha:las Plazas Naves
comerciales industriales comerciales industriales
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VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION BAJAS PERDIDAS

R L I Ly DESCRIPCION Watts  Voltaje  Dimensiones [edadailaciol)
70W 127 /220V 2 Balastro desnudo SOLA BASIC de 100 W 220/240V 2 Balastro desnudo SOLA BASIC de
100w 127/220V . vapor de sodio de alta presion 150w 220 /240V 3 vapor de sodio de alta presion de
1S50W  127/220V 4 P P 250 W 220/240V 4 P P
250 W 127 /220V 5 para lamparas bajas pérdidas para lamparas
400 W 127 /220V 6
1000 W 220V 7
DIMENSION [—— 'ﬂ::gn —r {MT‘:?“::?R
1 36 40 | o3
OIMENSION e T eTaa] fe
1 A |32 | 65 | 38 |90 | 1 1
2 A 35 B8 a8 a0 1 I
3 A 47 80 38 a0 1 I
4 B 38 72 50 a0 1 I
5 c 44 a2 47 20 1 11
6 c &7 104 50 114 1 11
7 D a8 137 83 114 1 1

o

A @ 6.5 mm J
NV
/Faﬂ""m N
/[ o CAPACITOR IGNITOR
3 gy
A
J' 1I"1I:I/1
\-._______,/ b :12”“
- Fig. C
CAPACITOR IGNITOR
4de 5 X 19mm 178 mm d4del X 19mm
160 mm r—uamm —1 /Z'/

—ﬁa

Fig. 111

|
Fig. 11 E E
" £ 1g. @
—2 Fig.1 = c8
I [® |

BASE NORMAL T”BASE NORMAL | " BASENORMAL

ISB  BaceLls

SOLA BASIC LIGHTING & SERVICE

m w >» 0
|
&
3
|
] |
52
33
—_II




ADITIVOS METALICOS

Watts Voltaje Dimensiones
175W 127 /220V 1
250 W 127 /220V 2
400 W 127 /220V 3
1000 W 220V 5
OMENSION [ s T o o o] .
1 A 39 72 35 92 1 I
2 B 39 72 38 a0 1 1]
3 B 48 82 44 a0 1 1|
4 B 51 103 44 a0 1 I
5 B 71 121 47 a0 1 111
6 C 104 150 67 123 1 111

N

CAPACITOR

|

DESCRIPCION

Balastro desnudo SOLA BASIC de

aditivos metalicos para lamparas

NUCLEO

I BasE HoRmaL !

" BASENORMAL

ISB Bac

SOLA BASIC

= LT

LIGHTING & SERVIC




PRODUCTOS DE
CONCRETO

Con el fin de ofrecer un servicio
completo a nuestro cliente,
disponemos de toda clase de
productos de concreto, como

bases para postes y registros
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BASE PIRAMIDAL

ESPECIFICACIONES

F'c: 200 kg/em?

Recubrimiento: 4 cm

BACLTS

BASE ALTA

ESPECIFICACIONES

F'c: 200 kg/em?

o4 Recubrimiento: 4 cm

MEDIDAS
A h a dv
Chica 60 cm 70 cm 30 cm 19 cm
Grande 70 cm 90 cm 30 cm 19 cm
Ancha 80 cm 90 cm 40 cm 19 cm
Alta 55 cm 120 cm 30 cm 19 cm

MEDIDAS
A h, h, a dv
40 cm Q0 cm 50 cm 30 cm 19 cm
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POSTES Y BRAZOS S g
DE ACERO s

I I

1 O R 11 [
. Illﬂﬁfhﬂﬂ

Postes y brazos metalicos
fabricados a la medida que el
cliente requiera con respecto al
calibre, longitud, galvanizado,

fondeado y desarrollo

| LIGHTING & SERVICE]



BACE

TG & SEE

POSTES METALICOS

DESCRIPCION

Postes metalicos hechos de

acero para alumbrado

il
I

publico, disponibles en

le—25 cm —»}

forma octagonal, circulary

cuadrada
e ) ’ i ] Poczibilidad en
Forma Altura (h) Diéametro inferior (D) Diametro superior (d) galvanizado
3—4.5m 114 mm 63 mm
h-55m 152 mm 63 mm
67 m 152 mm 76 mm
7.5-9.5m 187 mm 892 mm
10-12 m 228 mm 107 mm
Conico
3~5m 127 mm 76 mm
56m 133 mm 82 mm
68 m 152 mm 101 mm
8-10 m 203 mm 127 mm
10-12 m 216 mm 127 mm
Recto 36m qu -




BAC

BRAZOS METALICOS

DESCRIPCION

MEDIDAS

Brazos fondeados y
galvanizados, con percha o

para flejar, hechos a |a

‘. medida.
M
Acabado | Diametro (d)*  Largo (L)* Tipo
1.2 m
11/>" 1.8 m
2.4m
s
0.8 m P J
. 1.2 m
2 1.8 m
2.4 m
11/4" 1m Para flejar
Galvanizado
o 1.8 m Con percha
2.4 m o para flejar _
Con percha Para flejar

*Medidas mas comunes.
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TUBERIA s
GALVANIZADA BRI

Contamos con accesorios y
tuberia galvanizada, certificada

15O, marca JUPITER, que

garantizan la calidad del producto




TU 'CON RO

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Ftiqueta verde Tuberia galvanizada

Ftiqueta amarilla. Tuberia galvanizada

con grado zinc de la mas alta con grado zinc de la mas alta calidad;

garantizado por las normas oficiales

mexicanas ASTM-A-5692, ASTM-A-366,
ASTM-B6, NMX-H-13 y NMX-J-536

calidad; garantizado por las normas
oficiales mexicanas ASTM-A-569,
ASTM-A-366, ASTM-B6, NMX-H-13 y
NMX-J-535

Pruebas mecanicas - SELLO CROMICO CAPA DE ZINC

Con el alto control de calidad de la materia ) . .
El recubrimiento de zinc en la

rima v los procesos para la fabricacion de |a . .
P yiosp P superficie exterior de los tubos es

tuberia Jupiter logramos dar excelentes . . :
superior a las 20 micras requeridas

ropiedades para las operaciones de doblado s
prop P P por las normas de fabricacion

Galvanizado por inmersion en caliente Allied-flo-coat

Sello cromico que evita que se forme oxico blanco en la superficie

Diametro nominal Diametro exterior Espesor de pared Peso por pieza Diametro nominal Diametro exterior Espesor de pared Peso por pieza
1&" 0.807" 0.060" 2.183 kg 1&" 0.706" 0.042" 1.358 kg
%" 1.000" 0.060" 2.747 kg %" 0.922" 0.042" 1.800 kg
1.250" 0.067" 4.290 kg . g 1.163" 0.060" 3.233 kg
1 1/d" 1.594" 0.075" 5.548 kg 1 1/d" 1.500" 0.060" 4.327 kg
1 1&" 1.826" 0.075" 6.396 kg 1 1&" 1.750" 0.060" 4.910 kg
phie 2.318" 0.200" 9.765 kg p Joi 21977 0.060" 6.244 kg
2 1/2" 2.875" 0.135" 16.428 kg 2 1/2" 2.875" 0.069" 9.234 kg
3" 3.500" D.135" 20169 kg 3" 3.500" 0.069" 11.929 kg

4" 4.500" 0.135" 26.931 kg 4" 4.500" 0.088" 18.519 kg



PARED'EXTRA DEL

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Ftiqueta naranja. Tuberia galvanizada

Ftiqueta azul Tuberia galvanizada

con grado zinc de la mas alta con grado zinc de la mas alta calidad;

garantizado por las normas oficiales

mexicanas ASTM-A-5692, ASTM-A-366,
ASTM-B6, NMX-H-13 y NMX-J-534

calidad; garantizado por las normas
oficiales mexicanas ASTM-A-569,
ASTM-A-366, ASTM-B6, NMX-H-13 y
NMX-J-536

Método de sulfato de cobre (NMX-H-13) Prueba de PREECE

En un recipiente que contenga sulfato de cobre - — Garantizada por PEASA como se especifica en la NMX-J-534, NMX-J-535 y NMX-J-536.

a una densidad de 1.8 g/l se sumerge el tubo Dice: "El material que soporte cuatro inmersiones de un minuto debe considerarse que

conduit durante un minuto; despues de un . . c. - ,
cumple con lo especificado si en la Ultima inmersion no aparecen depdositos de sulfato

enjuague, se evallua la condicion del

o de cobre.”
recubrimiento.

Recubrimiento interior con pintura

Este proceso se repite en cuatro ocasiones o lubricante, la cual permite el facil

mas hasta encontrar deposito de cobre | ' desplazamiento de los cables, ademas de

- H (=] H = ; < 1, N " " w v i
prillante como en la pieza N.° 5 de la imagen. . - protegerlos de cualquier posible oxidacién

Nominal Diametro exterior Espesor de pared Peso por pieza Neominal Diametro exterior Espesor de pared Peso por pieza

1&" 0.706" 0.027" 0.804 kg 1&" 0.826" 0.102" 3.756 kg
%" 1.029" 0.102" 4.809 kg

T 1.315" 0.126" 7.622 kg

1 1f4" 1.660" 0.126" 9.833 kg

1 15" 1.200" 0.126" 11.372 kg

p.Joi 2.375" 0.135" 15.385 kg

2 1/2" 2.875" 0.185" 25321 kg

3" 3.500" 0.185" 31.200 kg

4" 4.500" 0.207" 45.216 kg



Proceso de
fabricacion

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Tuberia galvanizada con grado zinc Tuberia galvanizada con grado zinc

de la mas alta calidad; garantizado de la mas alta calidad; garantizado

por las normas oficiales mexicanas por las normas oficiales mexicanas

ASTM-A-569, ASTM-A-366, ASTM-B6, ASTM-A-569, ASTM-A-366, ASTM-B6,

NMX-H-13 y NMX-J-535 NMX-H-13 y NMX-J-536

Garantia PEASA

Vida atil del

recubrimiento de zinc

Vida de Servicio en Alos

Enfriamiento

Enjuague
sallo créomico

Espesoqd dé recubrimiento de Zinc en micras

Terminado
Diametro nominal Calibre Longitud Peso por pieza Diametro nominal Calibre Longitud Peso por pieza
1 1/:!" 16 3 m 3 kg 1 W" 20 4.80 m 4.464 kg
1 1/'1" 16 4m 3.7 kg 1 W" 20 6.00 m 5.580 kg
17/8" 18 4.80 m 8.478 kg
1 7/8" 18 6.00 m 5.200 kg

2 1&" 18 6.00 m 13.968 kg



CO

CARACTERISTICAS

Tuberia galvanizada con grado zinc
de la mas alta calidad; garantizado

por las normas oficiales mexicanas

ASTM-A-569, ASTM-A-366, ASTM-B6,

NMX-H-13 y NMX-J-535

Pruebas mecanicas

Con el alto control de calidad de la materia
prima y los procesos para la fabricacion de Ia

tuberia Jupiter logramos dar excelentes

propiedades para las operaciones de doblado

CARACTERISTICAS

Tuberia galvanizada con grado zinc

de la mas alta calidad; garantizado

por las normas oficiales mexicanas

ASTM-A-569, ASTM-A-366, ASTM-B6,

NMX-H-13 y NMX-J-536

Prueba de PREECE

Garantizada por PEASA como se especifica en la NMX-J-534, NMX-J-535 y NMX-J-536.
Dice: "El material que soporte cuatro inmersiones de un minuto debe considerarse que
cumple con lo especificado si en la Ultima inmersion no aparecen depdositos de sulfato

de cobre.”

Recubrimiento interior con pintura
lubricante, la cual permite el facil
desplazamiento de los cables, ademas de

protegerlos de cualquier posible oxidacion

Diametro nominal Desarrollo Radio Peso por pieza
1&" 11.000" 4.248" 0.180 kg
%" 12.500" 4.500" 0.270 kg
1" 14.500" 5.748" 0.517 kg
1 1/d" 16.500" 7.248" 0.810 kg
1 1&" 19.2562" 8.248" 0.990 kg
e 23.622" 2.500" 1.800 kg
2 1{2" 34.252" 10.500" 4.287 kg
3" 36.220" 13.000" 5.566 kg
4" 51.181" 20.000" 10.503 kg

Diametro nominal Desarrollo Radio Peso por pieza
1&" 11.000" 4.248" 0.150 kg
%" 12.500" 4.500" 0.250 kg
1" 14.500" 5.748" 0.450 kg
1 1f4" 16.500" 7.248" 0.650 kg
1 1‘&" 1955 255 8.248" 0.800 kg
p.Joi 23.622" 2.500" 1.250 kg



COPLE'CON ROSCALL

CARACTERISTICAS

Tuberia galvanizada con grado zinc

de la mas alta calidad; garantizado

por las normas oficiales mexicanas

ASTM-A-569, ASTM-A-366, ASTM-B6,

NMX-H-13 y NMX-J-535

CARACTERISTICAS

Tuberia galvanizada con grado zinc
de la mas alta calidad; garantizado
por las normas oficiales mexicanas
ASTM-A-569, ASTM-A-366, ASTM-Bé,
NMX-H-13 y NMX-J-534

(Garantia PEASA Método de sulfato de cobre (NMX-H-13)

Vida atil del

enjuague, se evalla la condicion del

recubrimiento.

recubrimiento de zinc

Vida de Servicio en Alos

Espesod dé recubrimiento de Zinc en micras

mas hasta encontrar deposito de cobre

En un recipiente que contenga sulfato de cobre
a una densidad de 1.8 g/L se sumerge el tubo

conduit durante un minuto; después de un

Este proceso se repite en cuatro ocasiones o

prillante como en la pieza N.° 5 de la imagen.

Diametro nominal Diametro exterior Longitud Peso por pieza Diametro nominal Longitud Peso por pieza

1&" 0.927" 1.417" 0.027 kg %" 1.417" 0.100 kg
%" 1.122" 1.417" 0.034 kg i ' 1.575" 0.200 kg
L3281 1.575" 0.050 kg 1 1‘&" 1.890" 0.200 kg

1 1/d" 1.726" 1.890" 0.090 kg 1 1/2" 1.890" 0.250 kg

1 1&" 1.965" 1.890" 0.097 kg p i 1.890" 0.300 kg
phie 2.452" 1.890" 0.130 kg

2 1/2" 3.017" 2.559" 0.450 kg
3" 3.761" 2.756" 0.594 kg

4" 7.394" 3.150" 0.990 kg
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